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Impressum 

Dieser Bericht wurde vom Mag. Mathias Eichinger im Auftrag der Gemeinde Bergland 

verfasst.  

Kontakt: meichinger@hluwyspertal.ac.at 

   07415/7249-20 
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Vorwort 

Sehr geehrte Mitglieder des Gemeinderates! 

 

Das NÖ Energieeffizienzgesetz 2012 (NÖ EEG 2012, LGBL Nr. 7830-0) sieht unter anderem 

die Installierung eines Energiebeauftragten für Gemeindegebäude als auch die regelmäßige 

Führung der Energiebuchhaltung für Gemeindegebäude sowie einmal jährlich die Erstellung 

und Darlegung eines Gemeinde-Energie-Berichts vor. 

 

Mit gegenständlichem Bericht komme ich den genannten gesetzlichen Verpflichtungen als 

Energiebeauftragte/r der Gemeinde Bergland nach. 

 

Für die Führung der Energiebuchhaltung wird das Online-Energiebuchhaltungs-Tool 

SIEMENS Energy Monitoring & Control Solution genutzt, welches den Gemeinden seitens 

des Landes Niederösterreich zur kostenlosen Nutzung zur Verfügung gestellt wird.   
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1. Objektübersicht 

Zu Beginn des Gemeinde-Energie-Berichtes wird ein Überblick über die erfassten Objekte 

in der Energiebuchhaltung gegeben. Auf den folgenden Seiten des Gemeinde-Energie-

Berichtes wird eine Zusammenfassung des gesamten Gemeinde-Energieverbrauchs 

dargestellt und eine Empfehlung der/des Energiebeauftragten ausgesprochen. 

Anschließend wird für jedes Gebäude eine Detailauswertung vorgenommen. 

 

1.1 Gebäude 
 

 
 

1.2 Anlagen 
 

 
 

Da bei der Straßenbeleuchtung und der Wasserversorgung mehrere Anlagen 

unterschiedlichen Alters unter einem Objekt zusammengefasst sind, wird hier das Default-

Baujahr 1990 herangezogen. 

 

1.3 Fuhrpark 

 

Der Kangoo Diesel ist noch aus historischen Gründen vertreten und er wurde durch einen 

Elektro-Kangoo im Jahr 2021 ersetzt. 
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2. Gemeindezusammenfassung 

2.1 Energieverbrauch in der Gemeinde 

 

Gesamtüberblick: Wärmeverbrauch der Gebäude 

 

Beim Wärmeverbrauch muss gesagt werden, dass mit Ausnahme der Wohnhausanlage 

Bergland die Gebäude zentral mit Hackschnitzel versorgt werden und die Aufteilung des 

Verbrauchs über einen virtuellen Schlüssel erfolgt. Unter dieser Voraussetzung hat der 

Kindergarten den höchsten Verbrauch. 
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Gesamtüberblick: Stromverbrauch der Gebäude 

 

In der Wohnhausanlage wird der Stromverbrauch nicht bilanziert, von den restlichen 

Gebäuden hat der Kindergarten den höchsten Stromverbrauch. 
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Gesamtüberblick: Wasserverbrauch der Gebäude in m³ 

 

Wasserzähler gibt es nur im Gemeindeamt und Kindergarten, wobei der Kindergarten mehr 

Wasser verbraucht. 
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Gesamtüberblick: Energieverbrauch der Anlagen 

 

Den größten Anteil am Stromverbrauch der Anlagen hat die Wasserversorgung. 
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Gesamtüberblick: Treibstoffverbrauch des Fuhrparks in kWh 

 

Den größten Verbrauch hat mit Abstand der Vito Diesel. 
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2.2 Entwicklung des Energieverbrauchs auf Gemeindeebene 

 

Entwicklung des Wärmeverbrauchs bis 2024 in kWh 

 

Der Wärmeverbrauch ist 2024 weiter zurück gegangen, die Einsparung wurde bei der 

Biowärme erzielt, der hier herein gerechnete Dieselverbrauch ist leicht gestiegen. 
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Entwicklung des Stromverbrauchs bis 2024 in kWh 

 

Der Stromverbrauch ist 2024 um ca. 9% mehr geworden. Das hat mehrere Gründe: Der 

Stromverbrauch der Wasserversorgung war 2024 um 4641 kWh höher, außerdem besteht 

seit 2024 bei der Gemeinde eine Baustelle (Held&Francke), deren Stromverbrauch 

vermutlich über den Hauptzähler läuft.   
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Entwicklung des Wasserverbrauchs bis 2024 in m³ 

 

Der Wasserverbrauch ist die letzten beiden Jahre minimal angestiegen. 
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Entwicklung des Stromverbrauchs des E-Kangoos 

 

Der Verbrauch des E-Kangoo ändert sich Jahr für Jahr nur wenig. 
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Entwicklung des Dieselverbrauchs des Fuhrparks 

 

Beim Iveco war der Verbrauch seit 2022 minimal, der Verbrauch des Vitos weist seit 2022 

auch leicht fallende Tendenz auf. 
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2.3 Erneuerbare Energien 

 

Gesamtüberblick: Stromproduktion der PV-Anlagen 

 

Der meiste Strom wird von der PV-Anlage beim Hackschnitzellager produziert. 
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3. Interpretation der Daten durch den Energiebeauftragten 

 

Folgende Objekte sollten näher betrachtet werden: 

• Brunnen Kendl: +8522 kWh Mehrverbrauch gegenüber 2023. 

• HB Höhenberg: +7287 kWh Mehrverbrauch gegenüber 2023. 

• Bauhof: Stromverbrauch sehr hoch für einen Bauhof, insbesondere dann, wenn nicht 

mit Strom geheizt wird. 

 

4. Empfehlungen durch den Energiebeauftragten 

 

a. Laufende Überwachung der Stromzähler im SmartMeter-Portal der EVN. 

b. Abklärung der Mehrverbräuche am Brunnen Kendl und Hochbehälter Höhenberg 

c. Abklärung, warum der Bauhof soviel Strom verbraucht.  

 

Weitergehende Energieberatungen sind seitens der Energieberatung NÖ möglich (siehe 1. 

Link auf der letzten Seite dieses Berichts). 
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5. Gebäude im landesweiten Vergleich (Benchmarks) 
 

Inhalt dieses Kapitels ist der anonymisierte landesweite Vergleich (Benchmark) mit anderen 

Gebäuden derselben Nutzungskategorie (siehe Spalte Wärme bzw. Strom). Dazu wird der 

Energieverbrauch in kWh/(m²*a) als Vergleichswert herangezogen und durch die 

Kategorien von A bis G ausgedrückt, wobei A die beste und G die schlechteste Kategorie 

darstellt. 

 

5.1 Bauhof mit PV-Anlage 

 

 

Benchmark 

 

 

Kategorien (Wärme, Strom) 

 

        

 

 

 Wärme kWh/(m2*a) Strom kWh/(m2*a) 

A  - 33,93  - 8,29 

B 33,93 - 67,87 8,29 - 16,57 

C 67,87 - 96,14 16,57 - 23,48 

D 96,14 - 130,08 23,48 - 31,76 

E 130,08 - 158,35 31,76 - 38,67 

F 158,35 - 192,29 38,67 - 46,95 

G 192,29 -  46,95 -  

 

 

Im Bauhof wird der Wärmeverbrauch durch einen virtuellen Zähler dargestellt, der 10% am 

gesamten Hackschnitzelverbrauch dem Bauhof zuordnet. Vor diesem Hintergrund ergibt sich 

ein Wärmeverbrauch, der unter dem Durchschnitt für Bauhöfe in NÖ liegt. 

Der Stromverbrauch des Bauhofes wird über einen Subzähler dargestellt und es ergibt sich 

ein Verbrauch in der schlechtesten Effizienzkategorie für Bauhöfe in NÖ. 
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Wärmeverbrauch bis 2024 in kWh 

 

Der Wärmeverbrauch ist 2024 deutlich abgesunken. 
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Stromverbrauch bis 2024 in kWh 

 

Durch den Einbau eines Subzählers gibt es erstmals 2024 einen Ablesewert für den Strom, 

vorher war der Bauhof beim Gemeindeamt dabei und musste heraus gerechnet werden. 
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5.2 Gemeindeamt 
 

 

Benchmark 

 

 

Kategorien (Wärme, Strom) 

 

        

 

 

 Wärme kWh/(m2*a) Strom kWh/(m2*a) 

A  - 25,55  - 6,18 

B 25,55 - 51,09 6,18 - 12,37 

C 51,09 - 72,38 12,37 - 17,52 

D 72,38 - 97,92 17,52 - 23,70 

E 97,92 - 119,21 23,70 - 28,85 

F 119,21 - 144,76 28,85 - 35,04 

G 144,76 -  35,04 -  

 

 

Der Wärmezähler im Gemeindeamt ist auch ein virtueller Wärmezähler mit einem 

Verbrauchsanteil von 35% am gesamten Hackgut. Unter dieser Voraussetzung liegt der 

Wärmeverbrauch im Durchschnitt für Gemeindeämter in NÖ. 

Der Stromverbrauch des Gemeindeamtes wird so ermittelt, dass vom gemeinsamen 

Stromzähler der Stromverbrauch des jeweiligen Subzählers Bauhof und Kindergarten-

Containers abgezogen wird, woraus sich ein Strom-Benchmark im Durchschnitt für 

Gemeindeämter in NÖ ergibt.  
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Wärmeverbrauch seit 2020 in kWh 

 

Der Verlauf des Wärmeverbrauchs im Gemeindeamt entspricht jenem im Bauhof und 

Kindergarten. 
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Stromverbrauch bis 2024 in kWh 

 

Der Stromverbrauch des Gemeindeamts hat 2024 um 30% abgenommen. Das erklärt sich 

daraus, dass der Bauhof und der Kindergarten ab 2024 mittels Subzähler aus diesem 

Verbrauch heraus gerechnet wird. Die Verbrauchsabsenkung entspricht aber nicht der 

Summe aus Kindergarten+Bauhof-Verbrauch, was wiederum so erklärbar ist, dass der 

Verbrauch am Hauptzähler von 12.246 kWh (2023) auf 43.004 kWh (2024) angestiegen ist.  

Das könnte an der Baustelle Held & Francke liegen, die ab 2024 hier derzeit besteht. 
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Wasserverbrauch bis 2024 in m³ 

 

Der Wasserverbrauch schwankt wenig und ist 2024 wieder merkbar angestiegen. An diesem 

Wasserzähler hängen der Bauhof und das Gemeindeamt gemeinsam. 
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5.3 Kindergarten 

 

 

Benchmark 

 

 

Kategorien (Wärme, Strom) 

 

        

 

 

 Wärme kWh/(m2*a) Strom kWh/(m2*a) 

A  - 26,27  - 4,96 

B 26,27 - 52,54 4,96 - 9,92 

C 52,54 - 74,43 9,92 - 14,05 

D 74,43 - 100,71 14,05 - 19,01 

E 100,71 - 122,60 19,01 - 23,14 

F 122,60 - 148,87 23,14 - 28,10 

G 148,87 -  28,10 -  

 

 

Der Wärmezähler im Kindergarten ist ebenfalls virtuell mit 55% Anteil am gesamten Hackgut-

Verbrauch. Unter dieser Annahme liegt der Wärmeverbrauch für den Kindergarten unter dem 

Durchschnitt für Kindergärten in NÖ.  

Der Stromverbrauch des Kindergartens ergibt sich aus einem Hauptzähler und einem 

Subzähler für den elektrisch geheizten Kindergarten-Container, was den im Vergleich mit 

anderen Kindergärten in NÖ leicht erhöhten Stromverbrauch ergibt.  
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Wärmeverbrauch seit 2020 in kWh 

 

Der Wärmeverbrauch hat denselben Verlauf wie beim Bauhof und Gemeindeamt. 
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Stromverbrauch seit 2020 in kWh 

 

Die deutliche Steigerung im Stromverbrauch ergibt sich aus der Inbetriebnahme des 

Kindergarten-Containers im Februar 2024, der elektrisch beheizt wird.  

  



Gemeinde-Energie-Bericht 2024b Bergland 
 

Version 13-05-25 
 Seite 28 

 

Wasserverbrauch seit 2020 in m³ 

 

Seit 2020 wiest der Wasserverbrauch mit Ausnahme von 2023 eine sinkende Tendenz auf. 
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5.4 Wohnhausanlage Bergland 

 

 

Benchmark 

 

 

Kategorien (Wärme, Strom) 

 

        

 

 

 Wärme kWh/(m2*a) Strom kWh/(m2*a) 

A  - 23,81  - 8,81 

B 23,81 - 47,62 8,81 - 17,62 

C 47,62 - 67,46 17,62 - 24,96 

D 67,46 - 91,28 24,96 - 33,78 

E 91,28 - 111,12 33,78 - 41,12 

F 111,12 - 134,93 41,12 - 49,93 

G 134,93 -  49,93 -  

 

Der Wärmezähler in der Wohnhausanlage Bergland ist einer realer Fernwärmezähler, und 

der Wärmeverbrauch liegt in der zweitbesten Effizienzkategorie für Wohngebäude. Hier wird 

nur die Wärme bilanziert, nicht jedoch der Stromverbrauch oder Wasserverbrauch. 
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Wärmeverbrauch seit 2020 in kWh 

 

Der Wärmeverbrauch ist seit 2022 rückläufig.  
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6. Anlagen 

In folgendem Abschnitt werden die Anlagen näher analysiert 

 

6.1 Abwasserpumpwerke gesamt 

 

Stromverbrauch seit 2020 in kWh 

 

Der Stromverbrauch der Abwasserpumpwerke zusammen genommen ist 2024 wieder leicht 

angestiegen, das liegt an der Pumpstation Berglandcenter 11. 
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6.2 Straßenbeleuchtung gesamt 

 

Stromverbrauch seit 2020 in kWh 

 

Der Stromverbrauch der Straßenbeleuchtungen zusammen genommen hat 2024 wieder 

minimal abgenommen. 
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6.3 Wasserversorgung gesamt 

 

Stromverbrauch seit 2020 in kWh 

 

Der Stromverbrauch der Wasserversorgungsanlagen zusammen genommen hat sich 2024 

weiter leicht erhöht. Die Zunahme ergibt sich aus der Verbrauchszunahme am Brunnen 

Kendl, und HB Höhenberg; Anlagen mir deutlicher Einsparung sind dafür die WV 

Erlaufstraße P638/6 und DS Weinzierlberg 4, die jedoch unter dem Strich die 

Verbrauchsteigerung nicht kompensieren konnten. Bei den restlichen Anlagen ändert sich 

nur sehr wenig an den Verbräuchen.  

 

 

 


